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ВВЕДЕНИЕ
Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования «Павловское» являются:
· Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении; 
· Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
· Приказ Минрегиона России совместный с Минэнерго России № 565/ 667 "О методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения" от 29 декабря 2012 г.;
· Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261- ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;
· Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004; 
· Генеральный план МО «Павловское», разработанный ООО «Геодезия и Межевание» 2013г.

Схема теплоснабжения разработана на период до 2028 года.
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем теплоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в муниципальном образовании «Павловское».
В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств  областного, местного бюджетов и внебюджетных средств. 
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МО «Павловское» расположено в центральной части Каргопольского муниципального района на площади 361600 га (3616,0 км2 или 35,7% территории МР).
 МО «Павловское» граничит: на севере - с территориями МО «Приозерное» МО «Карпогольский МР»; на востоке - с территориями Няндомского муниципального района»; на юге – с территорией Коношского муниципального района; на западе - с территорией МО «Печниковское» и МО «Ухотское».
В центре МО «Павловское» его граница соприкасается с границей МО «Каргопольское» (г. Каргополь - административный центр Каргопольского муниципального района).
Часть западной и юго-западной границы МО проходит по береговой линии оз. Лаче.
Население муниципального образования составляет (на 14.10.2010 г., перепись населения) 2148 чел. (2,15 тыс. чел.) или 11,6% от населения муниципального района. Все население муниципального образования – сельское. Плотность населения – 0,6 чел./км2 (в муниципальном районе - общая плотность составляет 1,8 чел./км2; плотность сельского населения составляет 0,8 чел./км2.
В МО «Павловское» 49 сельских населённых пунктов.
Среднее число жителей в СНП - 44 чел. (в сельских населенных пунктах МР – 34 чел.).
Административным центром МО «Павловское» является пос. Пригородный с населением 565 чел. (26,3% от населения МО). Поселок расположен в 1,0 км от центра МР – г. Каргополь, в 427,0 км от центра Архангельской области в г. Архангельск и в 81,0 км от ближайшей железнодорожной станции «Няндома» (г. Няндома).
МО «Павловское» является самым большим по площади среди сельских МО и вторым по численности населения (после МО «Ухотское»). Поселок Пригородный является самым крупным среди сельских населенных пунктов района.
Среди объектов экономической деятельности отмечается сельское хозяйство (животноводство и растениеводство) на база ООО «Каргополье» и личных подсобных хозяйств - 615) и лесопромышленный комплекс (заготовка леса, производство лесовосстановительных работ, производство лесоматериалов), который представлен индивидуальными предпринимателями (21 объект).
На территории МО «Павловское» расположено значительное количество автодорог общего пользования регионального значения общей протяженностью 167,4 км. Основными автодорогами являются: автодорога «Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино)» и автодорога «Долматово-Няндома- Каргополь-Пудож».
 Из автодорог регионального значения – 43,3% (72,5 км) нуждаются в реконструкции.
Основная часть населения (78,4%) проживает в населенных пунктах (17) с транспортной доступностью до центра МР – г. Каргополь и центра МО – п. Пригородный в 10-12 км; население 35 СНП (71,4%), где проживает подавляющая часть населения имеет в наличии (на расстоянии до 1 км) остановки общественного транспорта на автодорогах регионального значения.
В структуре земельного фонда на территории МО «Павловское» преобладают земли лесного фонда – 68,2% и сельскохозяйственного назначения -21,9%, а также земли запаса – 9,4%.
По водой на землях МО находится около 340,3 км2 территории, в том числе акватория оз. Лаче площадью 334,5 км2. Из наиболее крупных отмечается: р. Онега, в. Волошка, р. Ковжа, в. Большая Порма, р. Лейбуша, р. Кинема.
Из всех земель в МО,- земли природоохранного назначения составляют 89,1 км2 (2,5%).
Климат.
По строительно-климатическому районированию территория МО «Павловское» относится к климатическому подрайону II В. Климат умеренно-континентальный - лето короткое и прохладное, зима длинная и холодная с устойчивым снежным покровом.

Характеристика климатических условий
· Температура воздуха среднегодовая - 0,3оС;
· Средняя температура самого теплого месяца – июля +14,5оС;
· Средняя температура самого теплого месяца – января -14,9оС;
· Абсолютный максимум температуры +36,9оС;
· Абсолютный минимум температуры -46,3оС.

Средние месячные, абсолютные (max, min) температуры воздуха по месяцам.
(Метеостанция «Каргополь»)
Таблица 2.4. /1
	Месяц 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	to воздуха
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	среднемес.
	-12,5
	-11,3
	-5,0
	1,9
	9,1
	14,3
	16,9
	14,0
	8,7
	2,5
	-4,7
	-9,8

	max
	7,0
	9,0
	12,9
	25,8
	28,9
	35,1
	32,7
	32,8
	26,1
	21,0
	12,0
	8,5

	min
	-43,5
	-39,0
	-31,0
	-20,8
	-10,4
	-3,9
	0,9
	-4,0
	-7,4
	-20,0
	-31,7
	-43,0



· Четыре месяца в году (1,2,11,12) средние температуры ниже 0оС;
· Средняя продолжительность безморозного периода — 91 день;
· Продолжительность солнечного сияния составляет 1620-1650 часов;

Средняя продолжительность солнечного сияния по месяцам.
(Метеостанция «Каргополь»)
Таблица 2.4. /2
	Месяц
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Год

	Кол-во часов
	27,9
	64,4
	99,2
	198,0
	263,5
	270,0
	291,4
	207,7
	126,0
	49,6
	15,0
	12,4
	1625,1



· Средняя продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 175 дней; снежный покров ложится в октябре (образование устойчивого снежного покрова 20 октября-12 ноября) и держится до апреля (сход и разрушение снежного покрова 23 -30 апреля).
Снежный покров. (Метеостанция «Каргополь»)
Таблица 2.4. /3
	Месяц 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Год

	Высота (см)
	32,0
	43,4
	49,8
	25,3
	5,9
	0
	0
	0
	0
	6,2
	14,5
	24,3
	16,8



· Относительная влажность воздуха в среднем за год – 79,8 %;
· Наибольшая относительная влажность воздуха (декабрь) – 87,4 %;
· Наименьшая относительная влажность воздуха (август) –80,4 %;
· Средне число ясных дней за год – 33, облачных – 98, пасмурных – 234;
· Среднегодовое количество осадков (метеостанция «Каргополь») – 595 мм; максимальное (среднегодовое) – 665 мм.
Повторяемость различных направлений ветра
(Метеостанция «Каргополь»)
Таблица 2.4. /4
	Направления
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	%
	14
	8
	8
	11
	23
	13
	10
	8
	5
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· Преобладающее направление ветров (среднегодовое) - с октября по март -Ю, ЮЗ, с апреля по сентябрь- С, СВ; наименьшая повторяемость (среднегодовая): ЮВ;

· Среднегодовая скорость ветра составляет 2,7 м/сек;

По условиям влагообеспеченности МО «Павловское» относится к умеренно-прохладному агроклиматическому району РК.
Период с положительными температурами выше + 5° С (общий вегетационный период) в среднем длится 151 день с 30 апреля до 29 сентября.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
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На момент проектирования схемы, единой централизованной системой теплоснабжения муниципальное образование «Павловское» не обеспечено.
Одноэтажные здания  индивидуальной застройки и, частично, двухэтажные деревянные здания имеют печное отопление.
Одно- и двух- этажные капитальные жилые и общественные здания снабжаются теплом централизованно: от отдельно стоящих котельных.
Производственные здания предприятий местной промышленности снабжаются теплом от собственных источников теплоты.
В МО «Павловское» имеется 2 действующие котельные, находящиеся в поселке Пригородный и деревне Казаково. Каждую котельную обслуживает своя организация: котельную №7 в пос. Пригородный – ООО «Каргопольские теплосети», котельную №1 в д. Казаково – МУП МО «Павловское» «Казаково». Перечень существующих котельных с технической характеристикой котлов приведён в таблице 1.1. 
Характеристика существующих котельных МО «Павловское»
Таблица 1.1
	№
п/п
	Наименование
Котельной, адрес
	Тип
котлов/ год ввода в эксп.
	Кол-
во
	Вид топлива
	Протяженность сетей, м
	Мощность котельной
Гкал/час
	Среднесуточный расход топлива, м3
	износ, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Котельная № 7, пос. Пригородный, ул. Школьная, 1а
	КВ-Р-1.1-115/2011
	
1
	дрова
	0,71

	0,86
	6
	10

	
	
	КВ-Р-0,63/2000  
	
1
	дрова
	
	0,54
	
	100

	2.
	Котельная № 1, Каргопольский район,д.Казаково.
	сварной котел/1995
	2
	дрова
	0,482
	0,46
	5
	100

	
	
	КВ-Р-0.63-115/2004
	2
	дрова
	
	0,54
	
	-

	
	
	КВ-Р-0.63-115/2010
	1
	дрова
	
	0,54
	
	40



Как видно из таблицы 1.1, три котла нуждаются в замене.
Теплоносителем в централизованных системах теплоснабжения является вода с параметрами 75 – 51 оС, часто не соответствующими требованиям температурного графика для отопления зданий.

Тарифы теплоснабжающих организаций
Данные по тарифам представлены в таблице 1.2.
Таблица 1.2
	МУП МО «Павловское» «Казаково»

	Вид тарифа
	год
	Период
	вода

	Прочие потребители

	одноставочный, руб/Гкал
	2014
	с 01.01.2014 по 30.06.2014
	2648

	
	
	с 01.07.2014 по 31.12.2014
	2771

	
	2015
	с 01.01.2015 по 30.06.2015
	2771

	
	
	с 01.07.2015 по 31.12.2015
	2883

	
	2016
	с 01.01.2016 по 30.06.2016
	2883

	
	
	с 01.07.2016 по 31.12.2016
	3009

	Население

	одноставочный, руб/Гкал
	2014
	с 01.01.2014 по 30.06.2014
	1142,33

	
	
	с 01.07.2014 по 31.12.2014
	1142,23

	
	2015
	с 01.01.2015 по 30.06.2015
	1142,33

	
	
	с 01.07.2015 по 31.12.2015
	1196,02

	
	2016
	с 01.01.2016 по 30.06.2016
	1196,02

	
	
	с 01.07.2016 по 31.12.2016
	1252,23

	ООО «Каргопольские тепловые сети»

	Прочие потребители

	одноставочный, руб/Гкал
	2014
	с 31.07.2013 по 30.06.2014
	2193

	
	
	с 01.07.2014 по 31.12.2014
	-

	Население

	одноставочный, руб/Гкал
	2014
	с 31.07.2013 по 30.06.2014
	1176,19

	
	
	с 01.07.2014 по 31.12.2014
	-



[bookmark: _Toc384625520]Характеристика сетей систем теплоснабжения
Тепловые сети котельной №7 в пос. Пригородный – подземные, в стальном двухтрубном исчислении в непроходных каналах. Материал изоляции – минеральная вата, рубероид. Для транспортировки теплоносителя используются стальные изолированные трубопроводы диаметром 50 - 100 мм, общей протяженностью 661 метр. Год ввода в эксплуатацию – 1966 г., процент износа – 85%.   Схемы сетей теплоснабжения – тупиковые.
Тепловые сети котельной №1 в д. Казаково – 219 метров подземные, в двухтрубном исчислении, в непроходных каналах. 263 метра – надземные в коробах со стружкой.
Источником теплоснабжения служат котельные, представленные в таблице 1.1.
[bookmark: _Toc384625521]Перечень объектов
В муниципальном образовании «Павловское» расположено 2 котельные. Общий вид котельных представлен на рисунке 1. Все теплосети котельных независимые. Преобладающее топливо для котельных – дрова. Здания котельных построены в кирпичном исполнении и имеют шиферную крышу(Котельная №7) и крышу с битумным покрытием(Котельная №1). В таблице 1.1 представлена информация по котельным. 
[image: C:\Users\Tanya\Desktop\Администрация МО Павловское Каргопольский р Архангельской области (тепло и вода)\фото от УК Павловских\МУП Павловское Казаково вода и тепло\P1280213.JPG] [image: C:\Users\Tanya\Desktop\Администрация МО Павловское Каргопольский р Архангельской области (тепло и вода)\фото от УК Павловских\ООО Каргопольские теплосети теплосети только в пос. Пригородный тепло\P1280127.JPG]
рис 1.
(слева котельная №1 в д. Казаково, справа – котельная №7 пос. Пригородный)
В котельных используются котлы марки КВр 1,1-115, КВр-0,63-115,  а также сварной котел. Краткие характеристики котлов представлены ниже:
Водогрейные котлы КВр 1,1-115:
Водогрейный стальной отопительный котел на дровах с ручной топкой, мощностью 1,1 Гкал. Предназначен для получения воды температурой до 115 градусов, давлением до 0,6 МПа.
Водогрейные котлы КВр 0,63-115:
Водогрейный стальной отопительный котел на дровах с ручной топкой, мощностью 0,63 Гкал. Предназначен для получения воды температурой до 115 градусов, давлением до 0,6 МПа.
Котел сварной:
Котел сварной  сконструирован для работы на твердом топливе (угле, дровах и др.). Котел предназначен для систем водяного отопления со статическим давлением до ,6 МПа и с максимальной температурой нагрева до 115° С. Котлы могут быть использованы также в качестве паровых с давлением пара до 0,7 кг/см2. 
В то же время эти котлы достаточно легко могут быть переведены на газовое или жидкое топливо путем установки горелок и модификации фронтовых плит. 
Мощность котлов определяется количеством средних секций. 
Котлы могут иметь количество секций от 14 до 38 и соответственно теплопроизводительность от 0,119 до 0,329 МВт. 
[bookmark: _Toc384625522]Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов
На основании генерального плана МО «Павловское» информация о площади и распределении территорий по видам использования представлена в  таблице 1.4.
Таблица 1.4
	№№
ПП
	Категории земель
	МО «Павловское», существующее,га/%
	МО «Павловское»,перспектива,  га/%

	1
	2
	4
	4

	1

	Земли сельскохозяйственного назначения
	79514,99/21,99
	-/-


	1.1
	Сельскохозяйственные угодья
	11758/3,3/14,9
	-/-


	2.1
2.2
	Земли населенных пунктов (всего), в том числе:
городских населенных пунктов
сельских населенных пунктов
	852,01/0,31

-/-

852,01/0,31
	852,01/0,31

-/-

852,01/0,31

	3
3.1
	Земли промышленности, связи, энергетики, транспорта, специального назначения (всего), в том числе:
автотранспорта
	524/0,1




514/0,1/98,0
	524/0,1




514/0,1/98,0

	4


4.1
	Земли особо охраняемых территорий и объектов (всего), в том числе: особо охраняемых природных территорий
	-/-



-/-
	-/-



-/-

	5
	Земли лесного фонда
	246677/68,2
	246677/68,2

	6
	Земли водного фонда
	-/-
	-/-

	7
	Земли запаса
	34032/9,4
	34032/9,4

	8
	Итого земель в административных границах
	361600/100,0/35,7
	361600/100,0/35,7

	9
	Из всех земель: земли природоохранного назначения
	8914/2,5
	8914/2,5

	10
	Из всех земель: особо ценные земли
	-/-
	-/-



[bookmark: _Toc384625523]Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления
На территории муниципального образования «Павловское» идет обслуживания двух котельных, зона влияния которых распространяется на зону учреждений, организация и зону населения. Зону учреждения и организация представляют: МОУ «Павловская начальная школа» (детский сад, начальная школа, гараж), Павловский СДК (сельский дом культуры), ЗАО «Каргополь» (здание на улице Труда 12, Труда 12а), в деревне Казаково: Дом Культуры, Детский Сад, ФАП. Зону населения представляют: 4 жилых дома в поселке Пригородный и 4 жилых дома в д. Казаково.
Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя представлены в таблице 1.5.
Таблица 1.5
	№
п/п
	Наименование единицы территориального деления
	Суммарный объем зданий, м3 
	Вентиляция, Гкал
	
Потери
	«Полезный» отпуск тепла, Гкал.
	Всего, Гкал:

	1
	ООО «Каргопольские теплосети» 
	24773
	397,7
	-
	1882,67
	2280,37

	2
	МУП МО «Павлово» «Казаково»
	15613,4
	76,032
	263,36
	1063,34
	1402,74




[bookmark: _Toc384625524]Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами
В результате сбора исходных данных, промышленных предприятий, а также проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.
1. [bookmark: _Toc384625525]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
[bookmark: _Toc384625526]Радиус эффективного теплоснабжения
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в муниципальном образование «Павловское» с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 
Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. 
Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 
-	затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих; 
-	пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 
-	затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 
-	потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 
-	надежность системы теплоснабжения.

[bookmark: _Toc384625527]Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
На территории муниципального образования «Павловское» расположено 2 котельные, обеспечивающих централизованное теплоснабжение населения поселения, а так же объектов социальной сферы и административных зданий. Котельные оборудованы водогрейными котлами, суммарная установленная тепловая мощность составляет 3,94 Гкал/час. Характеристика теплогенерирующих мощностей систем теплоснабжения муниципального образования  представлена в таблице 1.1.
Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  муниципального образования «Павловское» осуществляет ООО «Каргопольский теплосети» и МУП МО «Павловское» «Казаково».  
Зоны теплоснабжения котельных приведены в приложениях.
[bookmark: _Toc384625528]Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
На территории муниципального образования «Павловское» дома, не оборудованные централизованным отоплением, имеют  индивидуальные источники тепла. Так как подключение к централизованным сетям отопления требует больших затрат, большинство индивидуальных жилых домов обеспечено теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения (отопительные печи и бытовые котлы, работающие на твердом топливе). Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования. 
Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:
• значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;
• малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);
• отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;
• использования тепловой энергии в технологических целях.
Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.
В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов». 
[bookmark: _Toc384625529]Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии
Значительное изменение существующей схемы теплоснабжения муниципального образования «Павловское» в настоящее время не предусматривается, поэтому перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим значениям. Перспективные балансы тепловой нагрузки существующих источников тепловой энергии представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Котельная №1
	Котельная №7

	1
	Балансы мощности существующей котельной

	1.1
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	2,54
	1,4

	1.2
	Ограничение тепловой мощности (техническое)
	Гкал/ч
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,54
	1,4

	1.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0
	0

	1.5
	Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 
	Гкал/ч
	2,032
	1,2

	1.6
	Срок службы водогрейных котлов
	лет
	10
	10

	2
	Подключенная тепловая нагрузка к сущ. котельной, в т.ч.:
	1326,7
	1882,67

	2.1
	на отопление
	Гкал
	639,1
	602,31

	
	на вентиляцию
	Гкал
	0
	-

	2.2
	на системы  ГВС
	Гкал
	0
	-

	2.3
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных 
тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	Гкал
	263,36
	-

	2.4
	Затраты теплоносителя на компенсацию потерь
	м3/ч
	-
	-

	2.5
	Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	-
	-

	2.6
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей  (с учетом тепловых потерь)
	Гкал/ч
	0,6
	0,9

	2.7
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями)
	Гкал/ч
	-
	-


[bookmark: _Toc384625530]Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных)
В таблице 2.2. представлены существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды.
Таблица 2.2
	Наименование котельной
	установленная тепловая мощность котельной (Гкал/ч)
	Затраты на собственные нужды (Гкал)

	
	
	существующие
	перспективные

	Котельная №7, 
пос. Пригородный, 
ул. Школьная, 1а
	1,4
	-
	0

	Котельная №1, Каргопольский район,д.Казаково.
	2,54
	-
	0



[bookmark: _Toc384625531]Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто
Данные о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников приведены в таблице 2.3.
Таблица 2.3 
	Наименование котельной
	Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч)
	Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч)

	
	
	существующие
	перспективные

	Котельная №7, 
пос. Пригородный, 
ул. Школьная, 1а
	1,4
	1,2
	1,2

	Котельная №1, Каргопольский район,д.Казаково.
	2,54
	2,16
	2,16



[bookmark: _Toc384625532]Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей
Затраты на хозяйственные нужды тепловых сетей представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 
	Наименование котельной
	Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч)
	затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды сетей (Гкал)

	
	
	существующие
	перспективные

	Котельная №7, пос. Пригородный, 
ул. Школьная, 1а
	1,4
	347,3
	200

	Котельная №1, Каргопольский район,д.Казаково.
	2,54
	263,36
	150


[image: ]При плановой перекладке тепловых сетей, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Так же возможно нанесение жидкой теплоизоляции «ТЕПЛОКРАС».





В настоящее время для теплоизоляции различных трубопроводов и емкостей используются такие материалы, как пенополиуретан, пеностирол, изовер, минеральная вата. Данный способ утепления не только загрязняет окружающую среду, но и опасен для здоровья людей. Кроме этого, гарантийный срок эксплуатации таких материалов не велик. Практически, через 1-2 года под воздействием атмосферных осадков и перепадов температур, стандартные теплоизоляционные покрытия полностью теряют свои теплоизоляционные свойства, отслаиваются, осыпаясь на землю.
В отличие от известных теплоизоляционных материалов, Теплокрас прекрасно применяется как теплозащита конструкций с высокой температурой.
Способность Теплокрас работать при высоких температурах, хорошая адгезия, практически к любому материалу, делает его незаменимым для применения в качестве тепло- и гидроизоляционного покрытия в теплоэнергетике. Кроме этого, возможность наносить распылителем или кисточкой Теплокрас на поверхности сложной конфигурации, позволяет использовать материал в самых труднодоступных местах.
2. [bookmark: _Toc384625533]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
[bookmark: _Toc360699221][bookmark: _Toc360699607][bookmark: _Toc360699993][bookmark: _Toc384625534]Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло-потребляющими установками потребителей
Информации по водоподготовительным установкам нет.
3. [bookmark: _Toc384625535]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области и Каргопольского муниципального района.
В настоящее время модернизация системы теплоснабжения муниципального образования «Павловское» не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.
Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предлагается осуществить от автономных источников тепла.
[bookmark: _Toc384625536]Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения
Схемой теплоснабжения муниципального образования  предлагается обеспечивать планируемые к строительству индивидуальные жилые дома теплом от индивидуальных источников тепловой энергии. В связи с тем, что в настоящее время не предусматривается изменение схемы теплоснабжения муниципального образования «Павловское»,  предложения по строительству источников тепловой энергии  отсутствуют.
[bookmark: _Toc384625537]Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 
В настоящее время модернизация системы теплоснабжения муниципального образования «Павловское» не предусматривает изменения схемы теплоснабжения. Содержание и обслуживание существующих объектов теплоснабжения является на сегодняшний день перспективным. Три котла требуются заменить, так как степень износа очень велика.
[bookmark: _Toc384625538]Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
В настоящее время модернизация системы теплоснабжения муниципального образования «Павловское» не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc384625539]Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
В соответствии с предоставленными данными администрацией и теплоснабжающими организациями МО «Павловское» переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.
[bookmark: _Toc384625540]Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим
В связи с отсутствием на территории муниципального образования источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим  не предусмотрены.
[bookmark: _Toc384625541]Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения
По предоставленным администрацией и теплоснабжающими организациями муниципального образования «Павловское» данным, планируемые к строительству индивидуальные жилые дома предполагается обеспечивать теплом от индивидуальных источников тепловой энергии. В связи с тем, что в настоящее время не предусматривается изменение схемы теплоснабжения муниципального образования «Павловское», величина подключенной нагрузки существующих источников централизованного теплоснабжения остается равной существующему значению. Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.
[bookmark: _Toc384625542]Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения
На территории муниципального образования «Павловское» котельные в настоящий момент работают по температурному графику – 75/51ºС. Изменение температурного графика не целесообразно. 
Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.
[bookmark: _Toc384625543]Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности
В таблице 4.1 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии. Необходимость в изменении установленной тепловой мощности источников теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию потребуется в случае принятия решения о подключении новых потребителей тепловой энергии. Изменение перспективной установленной тепловой мощности источников теплоснабжения связано с запланированными мероприятиями по замене водогрейных котлов.
Таблица 4.1
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч

	1
	Котельная №7, пос. Пригородный, ул. Школьная, 1а
	1,4
	1,4

	2
	Котельная №1, Каргопольский район, д. Казаково.
	2,54
	2,54



4. [bookmark: _Toc384625544]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
[bookmark: _Toc384625545]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
[bookmark: _Toc360699433][bookmark: _Toc360699819][bookmark: _Toc360700205]В настоящее время текущая мощность котельных обеспечивает всех потребителей достаточным количеством тепла. Зон дефицитов располагаемой мощности в настоящее время нет. Модернизация системы теплоснабжения муниципального образования «Павловское» не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc384625546]Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку
На основании информации выданной администраций МО «Павловское»  теплоснабжение планируемых к строительству индивидуальных жилых домов предусматривается осуществить от индивидуальных источников тепловой энергии.
[bookmark: _Toc384625547]Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
На территории муниципального образования «Павловское» условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.
[bookmark: _Toc384625548]Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям
Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.
[bookmark: _Toc384625549]Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения
Учитывая, что в настоящее время изменение схемы теплоснабжения муниципального образования «Павловское» не предусматривается, новое строительство тепловых сетей  не планируется. 
При перекладке тепловых сетей, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана (ППУ) в оцинкованной оболочке.

5. [bookmark: _Toc384625550]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

В таблице 6.1 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а так же расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки в течение 2013 г.
Таблица 6.1
	
	
	Котельная №1
	Котельная №7

	Период
	2013 год
	
	

	Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной (с учетом сноса ветхого жилого фонда)
	Гкал/ч
	0,8
	1,2

	- в том числе расход на собственные нужды
	Гкал
	263,36
	347,3

	Отпуск тепловой энергии
	Гкал
	1326,7
	1882,67

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	1063,34
	1535,37

	- в том числе на собственное производство
	Гкал
	-
	-

	- в том числе потребителям
	Гкал
	-
	-

	КПД котельной при работе на угле /дровах 
	%
	68
	71

	Фактический удельный расход топлива
	кг.у.т./Гкал
	281
	225

	Вид основного топлива
	-
	дрова
	дрова

	Вид резервного топлива
	-
	дрова
	дрова

	Вид аварийного топлива
	-
	дрова
	дрова

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	-
	-

	Годовой расход натурального топлива угля/дров
	тыс.м3
	1,245
	1,494

	Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (приТн.в.. = -31°С)
	тн/м3
	-
	-


. 
6. [bookmark: _Toc384625551]ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВОРУЖЕНИЕ
[bookmark: _Toc384625552]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2014-2028 гг. представлены в таблице 7.1.
Таблица 7.1
	№ п/п
	Мероприятие
	Ориентировочный объем инвестиций, тыс.руб. 

	
	
	Всего
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019-
2023 гг.
	2024-2028 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

	1.1
	Замена котлов котельной №1 
	1800
	-
	800
	-
	1000
	-
	-
	-

	1.2
	Замена котла котельной №7
	1100
	-
	-
	-
	-
	1100
	-
	-

	1.3
	Предложение по замене дымовой трубы:
- котельной №1 
	700
	-
	-
	700
	
	-
	-
	-

	
	- котельной №7 
	1000
	-
	-
	-
	1000
	-
	-
	-

	
	Всего объем финансовых затрат, 
в том числе по источникам их финансирования:
	4600
	-
	800
	700
	2000
	1100
	-
	-

	
	-бюджетное финансирование
	2800
	-
	600
	700
	1000
	500
	-
	-

	
	-собственные средства
	800
	-
	200
	-
	-
	600
	-
	-

	
	-внебюджетные средства
	1000
	-
	-
	-
	1000
	-
	-
	-

	2
	Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей:

	2.1
	Реконструкция участков тепловых сетей в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса

	1580
	-
	180
	300
	350
	250
	250
	250

	3
	[bookmark: _Toc377451912][bookmark: _Toc384625553]Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы.

	3.1
	Произвести гидравлический расчет тепловой сети, с последующим шайбированием  потребителей
	300
	-
	-
	300
	-
	-
	-
	-

	
	ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты 
в том числе по источникам 
	6480
	-
	980
	1300
	2350
	1350
	250
	250

	
	-бюджетное финансирование
	3500
	-
	600
	700
	1350
	850
	-
	-

	
	-собственные средства
	1980
	-
	380
	600
	-
	500
	250
	250

	
	-внебюджетные средства
	1000
	-
	-
	-
	1000
	-
	-
	-


Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

7. [bookmark: _Toc384625554]РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
На сегодняшний день на территории муниципального образования «Павловское» теплоснабжение осуществляется двумя организациями: ООО «Каргопольские теплосети» и МУП МО «Павловское» «Казаково». В дальнейшем не планируется объединение существующих зон в одну для обеспечения объективной оценки теплопотребления и повышения качества снабжения потребителей услугами теплоснабжения. Объединение нецелесообразно.
8. [bookmark: _Toc384625555]РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.
9. [bookmark: _Toc384625556]РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
На территории муниципального образования «Павловское» бесхозяйственных тепловых сетей не выявлено.
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Зоны теплоснабжения котельных МО «Павловское»:
[image: C:\Users\Tanya\Desktop\Администрация МО Павловское Каргопольский р Архангельской области (тепло и вода)\РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ТЕПЛО\сети Казаково-Model.jpg]

[image: C:\Users\Tanya\Desktop\Администрация МО Павловское Каргопольский р Архангельской области (тепло и вода)\МО Павловское с флешки\Котельная №7.jpg]
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