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ВВЕДЕНИЕ
Основанием для разработки Схемы теплоснабжения муниципального образования «Ухотское» являются:
· Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении; 
· Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
· Приказ Минрегиона России совместный с Минэнерго России № 565/ 667 "О методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения" от 29 декабря 2012 г.;
· Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261- ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;
· Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004; 

Схема теплоснабжения разработана на период до 2028 года.
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем теплоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей на территории муниципального образования «Ухотское».
В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств  областного, местного бюджетов и внебюджетных средств. 
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[bookmark: _Toc373745402][bookmark: _Toc382985224]Общие сведения о муниципальном образовании «Ухотское»
Муниципальное образование «Ухотское» находится на крайнем юго —западе Архангельской области, между озером Лача и границей с Вологодской областью. Также к Ухотскому поселению относится анклав вокруг урочища Поржала, с озёрами Климовское и Погостское, находящийся на территории сельского поселения Кемское (Вытегорский район Вологодской области). По территории поселения проходит автотрасса Р1 (Прокшино—Брин-Наволок). Крупнейшие реки в поселении: Свидь, Петеньга, Ухта, Тихманга, Поржала, Совза. Поселение занимает площадь 315.3 тыс. га.
Административным центром МО «Ухотское» является деревня Песок. Деревня расположена в 53 км от центра муниципального района – г. Каргополь. МО «Ухотское» граничит с юга и востока с Вологодской областью, с севера с МО «Печниковское», с запада – с МО «Павловское».
МО «Ухотское» является самым большим по численности среди сельских МО. Численность населения на 1.01.2014 составляла 2446 человек. На 01.01.2011 года в поселении было 2529 человека. В 2010 году было 2838 человек. В 2005 году в поселении числилось 2969 человек.
Муниципальное образование «Ухотское» было образовано в 2006 году, за счёт объединения территорий сельских советов Ухотского, Кречетовского и Тиханьгского.
В разные исторические периоды, территория поселения входила в состав Заволочья, в Ингерманландскую губернию, Новгородскую губернию, Петербургскую губернию, Олонецкую губернию, Вологодскую губернию, Няндомский округ Северного края, Северную область. С ноября 1921 года по февраль 1923 года, по Постановлению НКВД РСФСР от 19 апреля 1922 года, центром Ухотской волости была деревня Тоболкина.
По постановлению административной комиссии Олонецкого Губисполкома от 22 ноября 1921 года в Вытегорском уезде было ликвидировано 8 волостей. Тудозерская волость была присоединена к Андомской волости, Сойдинская — к Чёрнослободской волости, Коштугская и Ундозерская — к Ежезерской волости, Мегорская и Палтожская — к Кондушской, Ладвозерская — к Саминской, Ягремская волость — к Тихмангской волости. Декретом ВЦИК от 18 сентября 1922 года в состав Петроградской губернии вошли Вытегорский и Лодейнопольский уезды, при этом Тихманьгская, Ухотская и Шильдская волости, за исключением деревни Казанская Пустынь, Вытегорского уезда были перечислены в Каргопольский уезд Вологодской губернии.
В 1963 — 1965 годах данная территория входила в состав Каргопольского сельского района
На территории муниципального образования расположено 5 пилорам, в том числе 2 крупные, которые занимаются заготовкой и глубокой переработкой древесины и одно сельскохозяйственное предприятие.
В состав сельского поселения входят 104 населённых пункта.
Климат.
По строительно-климатическому районированию территория МО «Ухотское» относится к климатическому подрайону II В. Климат умеренно-континентальный - лето короткое и прохладное, зима длинная и холодная с устойчивым снежным покровом.


Характеристика климатических условий
· Температура воздуха среднегодовая - 0,3оС;
· Средняя температура самого теплого месяца – июля +14,5оС;
· Средняя температура самого теплого месяца – января -14,9оС;
· Абсолютный максимум температуры +36,9оС;
· Абсолютный минимум температуры -46,3оС.

Средние месячные, абсолютные (max, min) температуры воздуха по месяцам.
(Метеостанция «Каргополь»)


	Месяц 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	to воздуха
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	to сред.мес.
	-12,5
	-11,3
	-5,0
	1,9
	9,1
	14,3
	16,9
	14,0
	8,7
	2,5
	4,7
	9,8

	max
	7,0
	9,0
	12,9
	25,8
	28,9
	35,1
	32,7
	32,8
	26,1
	21,0
	12,0
	8,5

	min
	-43,5
	-39,0
	-31,0
	-20,8
	-10,4
	-3,9
	0,9
	-4,0
	-7,4
	-20,0
	-31,7
	-43,0



· Четыре месяца в году (1,2,11,12) средние температуры ниже 0оС;
· Средняя продолжительность безморозного периода — 91 день;
· Продолжительность солнечного сияния составляет 1620-1650 часов;




Средняя продолжительность солнечного сияния по месяцам.
(Метеостанция «Каргополь»)


	Месяц
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Год

	Кол-во часов
	27,9
	64,4
	99,2
	198,0
	263,5
	270,0
	291,4
	207,7
	126,0
	49,6
	15,0
	12,4
	1625,1



· Средняя продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 175 дней; снежный покров ложится в октябре (образование устойчивого снежного покрова 20 октября-12 ноября) и держится до апреля (сход и разрушение снежного покрова 23 -30 апреля).
Снежный покров. (Метеостанция «Каргополь»)

	
Месяц 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Год

	Высота (см)
	32,0
	43,4
	49,8
	25,3
	5,9
	0
	0
	0
	0
	6,2
	14,5
	24,3
	16,8



· Относительная влажность воздуха в среднем за год – 79,8 %;
· Наибольшая относительная влажность воздуха (декабрь) – 87,4 %;
· Наименьшая относительная влажность воздуха (август) –80,4 %;
· Средне число ясных дней за год – 33, облачных – 98, пасмурных – 234;
· Среднегодовое количество осадков (метеостанция «Каргополь») – 595 мм; максимальное (среднегодовое) – 665 мм.


Повторяемость различных направлений ветра
(Метеостанция «Каргополь»)


	Направления
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	%
	14
	8
	8
	11
	23
	13
	10
	8
	5





Роза ветров (среднегодовая)
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· Преобладающее направление ветров (среднегодовое) - с октября по март - Ю, ЮЗ, с апреля по сентябрь- С, СВ; наименьшая повторяемость (среднегодовая): ЮВ;

· Среднегодовая скорость ветра составляет: 2,7 м/сек;

По условиям влагообеспеченности МО «Ухотское» относится к умеренно-континентальному климатическому району.
Период с положительными температурами выше + 5°С (общий вегетационный период) в среднем длится 151 день с 30 апреля до 29 сентября.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1. [bookmark: _Toc382985225]ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
[bookmark: _Toc382985226]Существующее состояние.
На момент проектирования схемы, единой централизованной системой теплоснабжения муниципальное образование «Ухотское» не обеспечено. В муниципальном образовании только в деревнях Песок( Ильино), Ишуково и Патровская имеются централизованные системы теплоснабжения. В д. Песок (Ильино) - 2 котельные, в д. Ишуково – 1 котельная, в д. Патровская - 1 котельная. Теплом снабжаются муниципальные и жилые строения (больница, школы, дома культуры, администрации, жилые дома, гаражи).
Одноэтажные здания  индивидуальной застройки имеют печное отопление.
Производственные здания предприятий местной промышленности снабжаются теплом от собственных источников теплоты.
В МО «Ухотское» имеется 4 действующие котельные. 2 из них находятся в деревне Песок (Ильино), одна в деревне Ишуково и одна в деревне Патровская. Котельные обслуживает организация – МУП МО «Ухотское» «Тихманьга». Перечень существующих котельных с технической характеристикой котлов приведён в таблице 1.1. 
Характеристика существующих котельных МО «Ухотское»
Таблица 1.1
	№ п/п
	Наименование
Котельной, адрес
	Тип
котлов/год ввода в эксп.
	Кол-
во
	Вид топлива
	Протяженность сетей, м
	Мощность котельной
Гкал/час
	Среднесуточный расход топлива, м3
	износ, %

	1.
	Котельная № 1 д. Песок
	сварной котел
	1
	дрова
	ø57-120м, ø76-465м.
	0,43
	6,9
	100

	
	
	КВР-0,63/2004
	1
	дрова
	
	0,54
	
	100

	
	
	КВР-0,8/2009
	1
	дрова
	
	0,69
	
	45

	2.
	Котельная № 2, д. Ильино(Песок)
	сварной котел
	2
	дрова
	ø76-320м
	0,8
	
	100

	
	
	КВР-0,1/2012
	1
	дрова
	
	0,086
	
	

	3.
	Котельная № 3, д. Ишуково
	сварной котел (виток)/1992г.
	1
	дрова
	ø76-150м.
	0,4
	
	100

	4.
	Котельная № 4, д. Патровская
	КВР-0,63/2004
	2
	дрова
	ø76 – 52м, ø57-52м, ø108-558м.
	1,08
	4,46
	100

	
	
	КВР-1.16/2011
	1
	дрова
	
	1
	
	24


Как видно из таблицы 1.1, семь котлов нуждаются в замене.
Теплоносителем в централизованных системах теплоснабжения является вода с параметрами 95 – 70 оС.

Тарифы теплоснабжающих организаций
До конца 2013 года на территории МО «Ухотское» управляющая деятельность осуществлялась двумя предприятиями:   МУП МО «Ухотское» «Ухта» и МУП МО «Ухотское» «Тихманьга».  Котельные №1,2,3  обслуживались МУП МО «Ухотское» «Ухта», а котельная в д. Патровская МУП МО «Ухотское» «Тихманьга». В связи с чем, тарифы на тепло представлены в разрезе этих организаций.
Данные по тарифам представлены в таблице 1.2.
Таблица 1.2
	МУП МО «Ухотское» «Ухта»

	Вид тарифа
	год
	Период
	прочие потребители
	население
	Льготный тариф

	одноставочный, руб/Гкал
	2011
	с 01.01.2011 по 30.06.2011
	2753
	2753
	1087,80

	
	
	с 01.07.2011 по 31.08.2011
	-
	-
	-

	
	
	с 01.09.2011 по 31.12.2011
	-
	-
	-

	
	2012
	с 01.01.2012 по 30.06.2012
	2753
	-
	1087,80

	
	
	с 01.07.2012 по 31.08.2012
	2918
	-
	1173,16

	
	
	с 01.09.2012 по 31.12.2012
	3347
	-
	-

	
	2013
	с 01.01.2013 по 30.06.2013
	3167
	1173
	-

	
	
	с 01.07.2013 по 31.12.2013
	3167
	-
	-

	МУП МО «Ухотское» «Тихманьга»

	одноставочный, руб/Гкал
	2011
	с 01.01.2011 по 30.06.2011
	-
	-
	1038,79

	
	
	с 01.07.2011 по 31.08.2011
	-
	-
	

	
	
	с 01.09.2011 по 31.12.2011
	-
	-
	

	
	2012
	с 01.01.2012 по 30.06.2012
	2776
	-
	1038,79

	
	
	с 01.07.2012 по 31.08.2012
	2943
	-
	1120,32

	
	
	с 01.09.2012 по 31.12.2012
	3116
	-
	-

	
	2013
	с 01.01.2016 по 30.06.2013
	2798
	1120,32
	-

	
	
	с 01.07.2016 по 31.12.2013
	2798
	-
	-

		МУП МО «Ухотское» «Тихманьга» с конца 2013 года.	

	в деревне Патровская

	одноставочный, руб/Гкал
	2014
	с 01.01.2011 по 30.06.2014
	2798
	1120,32
	-

	
	
	с 01.07.2011 по 31.12.2014
	3142
	
	-

	в деревне Песок

	одноставочный, руб/Гкал
	2014
	с 01.01.2011 по 30.06.2014
	3167
	1173,16
	-

	
	
	с 01.07.2011 по 31.12.2014
	3142
	
	-



С конца 2013 года обслуживание тепловых объектов в МО «Ухотское» осуществляет МУП МО «Ухотское» «Тихманьга». 
[bookmark: _Toc382985227]Характеристика сетей систем теплоснабжения
Всю тепловую схему условно можно разделить на три технологические зоны: первая зона охватывает котельные и сети в деревне Песок и Ильино, вторая – котельные и сети в деревне Ишуково, третья зона – котельная и сети в д. Патровская. Тепловые сети первой зоны  – надземные, в стальном двухтрубном исчислении в непроходных каналах. Материал изоляции – минеральная вата, рубероид, опилок. Для транспортировки теплоносителя используются стальные изолированные трубопроводы диаметром 57 (120 метров) и 76 (785 метров) мм, общей протяженностью 905 метров.   Схемы сетей теплоснабжения – тупиковые.
Тепловые сети второй зоны  – надземные, в стальном двухтрубном исчислении в непроходных каналах. Материал изоляции – минеральная вата, рубероид, опилок. Для транспортировки теплоносителя используются стальные изолированные трубопроводы диаметром 76 (150 метров) мм.   Сеть соединяет только здание котельной и Школы в д. Ишуково.
Тепловые сети третьей зоны – 610 метров подземные в стальном двухтрубном исчислении в непроходных каналах, 52 метра – надземные в изолированных коробах. Материал изоляции – минеральная вата, рубероид, опилок. Для транспортировки теплоносителя используются стальные изолированные трубопроводы диаметром 57 мм - 52 метра, диаметром 76 мм – 52 метра, диаметром 108 мм – 558 метров. Общая протяженность 662 метра.   Схемы сетей теплоснабжения – тупиковые.
Источником теплоснабжения служат котельные, представленные в таблице 1.1.
[bookmark: _Toc382985228]Перечень объектов
В муниципальном образовании «Ухотское» расположено 4 котельные.  Все теплосети котельных независимые. Основное топливо для котельных – дрова. Здания котельных построены в кирпичном исполнении и имеют бетонную крышу, покрытую рубероидом, за исключением котельной №3 в деревне Ишуково. Зданием котельной №3 служит железный отдельно-стоящий ангар. В таблице 1.1 представлена информация по котельным. 
 	В котельных используются котлы марки КВр 0,63, КВр-0,8, КВр-0,1, КВр-1,16, а так же сварные котлы. Краткие характеристики котлов представлены ниже:
Водогрейные котлы КВр 1,16:
Водогрейный стальной отопительный котел на дровах с ручной топкой, мощностью 1 Гкал/час. Предназначен для получения воды температурой до 115 градусов, давлением до 0,6 МПа.
Водогрейные котлы КВр 0,8:
Водогрейный стальной отопительный котел на дровах с ручной топкой, мощностью 0,69 Гкал/час. Предназначен для получения воды температурой до 115 градусов, давлением до 0,6 МПа.
Водогрейные котлы КВр 0,63:
Водогрейный стальной отопительный котел на дровах с ручной топкой, мощностью 0,54 Гкал/час. Предназначен для получения воды температурой до 115 градусов, давлением до 0,6 МПа.
Водогрейные котлы КВр 0,1:
Водогрейный стальной отопительный котел на дровах с ручной топкой, мощностью 0,086 Гкал/час. Предназначен для получения воды температурой до 115 градусов, давлением до 0,6 МПа.
Котел сварной:
Котел сварной  сконструирован для работы на твердом топливе (угле, дровах и др.). Котел предназначен для систем водяного отопления со статическим давлением до 0,6 МПа и с максимальной температурой нагрева до 115° С. Котлы могут быть использованы также в качестве паровых с давлением пара до 0,7 кг/см2. 
В то же время эти котлы достаточно легко могут быть переведены на газовое или жидкое топливо путем установки горелок и модификации фронтовых плит. 
Мощность котлов определяется количеством средних секций. 
Котлы могут иметь количество секций от 14 до 38 и соответственно тепло-производительность от 0,119 до 0,329 МВт. 
Перечень отапливаемых объектов в разрезе котельных представлен в таблице 1.3.
Таблица 1.3
	№
п/п
	Наименование
Котельной
	Отапливаемые объекты
	Протяженность сетей, м
	Тип прокладки

	1.
	Котельная № 1 д. Песок
	Школа в д. Песок
Спортивный зал
Интернат
Больница
Хозблок
4 жилых дома
Гараж
	ø57-120м 
ø76-465м.
	-надземная
-надземная

	2.
	Котельная № 2, д. Ильино (д. Песок)
	Детский Сад в д. Ильино
Жилой дом в д. Ильино
	ø76-320м
	- надземная

	3.
	Котельная № 3, д. Ишуково
	Школа в д. Ишуково
	ø76-150м.
	-надземная

	4.
	Котельная № 4, д. Патровская
	Школа в д. Патровская
Детский Сад в д. Патровская
Дом Культуры
Контора
Администрация/ФАП
2 жилых дома
Гараж
	ø76 – 52м
ø57-52м
ø108-558м
	-подземная
-надземная
-подземная



[bookmark: _Toc382985229]Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов
Приростов строительных фондов МО «Ухотское» не планируется. Информация о площади и распределении территорий по видам использования представлена в  таблице 1.4.
Таблица 1.4
	№№
ПП
	Категории земель
	МО «Ухотское», существующее положение, га/%
	МО «Ухотское», перспектива,  га/%

	1
	2
	4
	4

	1

	Земли сельскохозяйственного назначения
	15447/4,9
	15447/4,9

	1.1
	Сельскохозяйственные угодья
	
	

	2.1
2.2
	Земли населенных пунктов (всего), в том числе:
городских населенных пунктов
сельских населенных пунктов
	1618/0,5
	1618/0,5

	3
3.1
	Земли промышленности, связи, энергетики, транспорта, специального назначения (всего), в том числе: автотранспорта
	387/0,1



382/0,1
	387/0,1



382/0,1

	4


4.1
	Земли особо охраняемых территорий и объектов (всего), в том числе: особо охраняемых природных территорий
	-
	

	5
	Земли лесного фонда
	295167/93,7
	295167/93,7

	6
	Земли водного фонда
	2651/0,8
	2651/0,8

	7
	Земли запаса
	
	

	8
	Итого земель в административных границах
	315300/100
	315300/100

	9
	Из всех земель: земли природоохранного назначения
	5910/1,9
	5910/1,9

	10
	Из всех земель: особо ценные земли
	-
	


[bookmark: _Toc382985230]Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления
На территории муниципального образования «Ухотское» обслуживается четыре котельные, зоны влияния которых, распространяется на муниципальные учреждения, организации и население. До конца 2013 года на территории МО «Ухотское» осуществляло деятельность два муниципальных унитарных предприятия: МУП МО «Ухотское» «Ухта» и МУП МО «Ухотское» «Тихманьга». Отчетная документация велась отдельно по котельным №1-3 – МУП МО «Ухотское» «Ухта», а по котельной № 4 – МУП МО «Ухотское» «Тихманьга».
Годовые объемы выработки тепловой энергии (2013 год.), теплоносителя представлены в таблице 1.5.
Таблица 1.5
	№
п/п
	Наименование обслуживающей организации
	Выработано тепловой энергии, Гкал 
	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	
Потери в сетях, Гкал
	«Полезный» отпуск тепла, Гкал.
	Бюджетные организации, Гкал
	Население, Гкал
	На нужды ГВС
	Прочие потребители

	1
	МУП МО «Ухотское» «Ухта» 
	2019,80
	2019,80
	438,8
	1581,00
	1379,30
	191,60
	0
	10,10

	2
	МУП МО «Ухотское» «Тихманьга»
	1296,30
	1296,30
	340
	956,30
	736,50
	173,8
	0
	46,00




[bookmark: _Toc382985231]Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами

В результате сбора исходных данных, промышленных предприятий, а также проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.
1. [bookmark: _Toc382985232]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
[bookmark: _Toc382985233]Радиус эффективного теплоснабжения
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в муниципальном образование «Ухотское» с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 
Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. 
Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 
-	затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих; 
-	пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 
-	затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 
-	потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 
-	надежность системы теплоснабжения.

[bookmark: _Toc382985234]Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
На территории муниципального образования «Ухотское» расположено 4 котельные, обеспечивающих централизованное теплоснабжение населения поселения, а так же объектов социальной сферы и административных зданий. Котельные оборудованы водогрейными котлами, суммарная установленная тепловая мощность составляет 5,026 Гкал/час. Характеристика теплогенерирующих мощностей систем теплоснабжения муниципального образования  представлена в таблице 1.1.
Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  муниципального образования «Ухотское» осуществляет МУП МО «Ухотское» «Тихманьга».  
Зоны теплоснабжения котельных приведены в приложениях.
[bookmark: _Toc382985235]Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
На территории муниципального образования «Ухотское» дома, не оборудованные централизованным отоплением, имеют  индивидуальные источники тепла. Так как подключение к централизованным сетям отопления требует больших затрат, большинство индивидуальных жилых домов обеспечено теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения (отопительные печи и бытовые котлы, работающие на твердом топливе). Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих тепловых генераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования. 
Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:
• значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;
• малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);
• отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;
• использования тепловой энергии в технологических целях.
Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.
В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов». 
[bookmark: _Toc382985236]Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии
Значительное изменение существующей схемы теплоснабжения муниципального образования «Ухотское» в настоящее время не предусматривается, поэтому перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим значениям. Исключение составляет третья зона, в которой планируется вывести из эксплуатации котельную №3 перед следующим отопительным периодом, в связи с закрытием основного потребителя тепловой энергии – школы в д. Ишуково.  Перспективные балансы тепловой нагрузки существующих источников тепловой энергии представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Котельная №1
	Котельная №2
	Котельная №3 (ликвидация)
	Котельная №4

	1
	Балансы мощности существующей котельной

	1.1
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	1,66
	0,886
	0,4
	2,08

	1.2
	Ограничение тепловой мощности (техническое)
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,66
	0,886
	0,4
	2,08

	1.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0

	1.5
	Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 
	Гкал/ч
	1,328
	0,708
	0,32
	1,664

	1.6
	Срок службы водогрейных котлов
	лет
	27
	27
	27
	40

	2
	Подключенная тепловая нагрузка к сущ. котельной, в т.ч.:
	
	
	
	

	2.1
	на отопление
	Гкал
	1138,109
	607,4483
	274,243
	1296,3

	
	на вентиляцию
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-

	2.2
	на системы  ГВС
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0

	2.3
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой в год.
	Гкал
	250,62
	141,72
	46,46
	340

	2.4
	Затраты теплоносителя на компенсацию потерь
	м3/ч
	-
	-
	-
	-

	2.5
	Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-

	2.6
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей  (с учетом тепловых потерь)
	Гкал/ч
	0,19
	0,104
	0,047
	0,223

	2.7
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями)
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc382985237]Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных)
В таблице 2.2. представлены существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды.
Таблица 2.2
	Наименование котельной
	установленная тепловая мощность котельной (Гкал/ч)
	Затраты на собственные нужды (Гкал)

	
	
	существующие
	перспективные

	Котельная №1
	1,66
	-
	0

	Котельная №2
	0,886
	-
	0

	Котельная №3
	0,4
	-
	ликвидация

	Котельная №4
	2,08
	-
	0



[bookmark: _Toc382985238]Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто
Данные о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников приведены в таблице 2.3.
Таблица 2.3 
	№ п/п
	Наименование котельной
	Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч)
	Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/час)

	
	
	
	существующие
	перспективные

	1
	Котельная №1
	1,66
	1,47
	1,47

	2
	Котельная №2
	0,886
	0,782
	0,782

	3
	Котельная №3
	0,4
	0,353
	ликвидация

	4
	Котельная №4
	2,08
	1,857
	1,857





[bookmark: _Toc382985239]Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей
Затраты на хозяйственные нужды тепловых сетей представлены в таблице 2.4.
Таблица 2.4 
	№ п/п
	Наименование котельной
	Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч)
	Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды сетей (Гкал)

	
	
	
	существующие
	перспективные

	1
	Котельная №1
	1,66
	250,62
	150

	2
	Котельная №2
	0,886
	141,72
	100

	3
	Котельная №3
	0,4
	46,46
	ликвидация

	4
	Котельная №4
	2,08
	340
	300



[image: ]При плановой перекладке тепловых сетей, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Так же возможно нанесение жидкой теплоизоляции «ТЕПЛОКРАС».





В настоящее время для теплоизоляции различных трубопроводов и емкостей используются такие материалы, как пенополиуретан, пеностирол, изовер, минеральная вата. Данный способ утепления не только загрязняет окружающую среду, но и опасен для здоровья людей. Кроме этого, гарантийный срок эксплуатации таких материалов не велик. Практически, через 1-2 года под воздействием атмосферных осадков и перепадов температур, стандартные теплоизоляционные покрытия полностью теряют свои теплоизоляционные свойства, отслаиваются, осыпаясь на землю.
В отличие от известных теплоизоляционных материалов, Теплокрас прекрасно применяется как теплозащита конструкций с высокой температурой.
Способность Теплокрас работать при высоких температурах, хорошая адгезия, практически к любому материалу, делает его незаменимым для применения в качестве тепло- и гидроизоляционного покрытия в теплоэнергетике. Кроме этого, возможность наносить распылителем или кисточкой Теплокрас на поверхности сложной конфигурации, позволяет использовать материал в самых труднодоступных местах.
2. [bookmark: _Toc382985240]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
[bookmark: _Toc360699221][bookmark: _Toc360699607][bookmark: _Toc360699993][bookmark: _Toc382985241]Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло-потребляющими установками потребителей
Информации по водоподготовительным установкам нет.
3. [bookmark: _Toc382985242]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области и Каргопольского муниципального района.
В настоящее время модернизация системы теплоснабжения муниципального образования «Ухотское» не предусматривает изменения схемы теплоснабжения, за исключением вывода из эксплуатации котельной №3 в деревне Ишуково.
Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предлагается осуществить от автономных источников тепла.
[bookmark: _Toc382985243]Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения
Схемой теплоснабжения муниципального образования  предлагается обеспечивать планируемые к строительству индивидуальные жилые дома теплом от индивидуальных источников тепловой энергии. В связи с тем, что в настоящее время не предусматривается изменение схемы теплоснабжения муниципального образования «Ухотское»,  предложения по строительству источников тепловой энергии  отсутствуют.
[bookmark: _Toc382985244]Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 
В настоящее время модернизация системы теплоснабжения муниципального образования «Ухотское» не предусматривает изменения схемы теплоснабжения. Содержание и обслуживание существующих объектов теплоснабжения является на сегодняшний день перспективным. 1 котел (сварной) в котельной №1 требуются заменить, так как степень износа очень велика.
[bookmark: _Toc382985245]Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
В настоящее время модернизация системы теплоснабжения муниципального образования «Ухотское» предусматривает вывод из эксплуатации котельной №3 в деревне Ишуково по причине закрытия основного и единственного потребителя тепловой энергии – Школы в д. Ишуково.
[bookmark: _Toc382985246]Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
В соответствии с предоставленными данными администрацией и теплоснабжающими организациями МО «Ухотское» переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.
[bookmark: _Toc382985247]Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим
В связи с отсутствием на территории муниципального образования источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим  не предусмотрены.
[bookmark: _Toc382985248]Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения
По предоставленным администрацией и теплоснабжающими организациями муниципального образования «Ухотское» данным, планируемые к строительству индивидуальные жилые дома предполагается обеспечивать теплом от индивидуальных источников тепловой энергии. В связи с тем, что в настоящее время не предусматривается изменение схемы теплоснабжения муниципального образования «Ухотское», величина подключенной нагрузки существующих источников централизованного теплоснабжения остается равной существующему значению. Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены. Вывод из эксплуатации котельной №3 не повлечет проблем с теплоснабжением других объектов теплоснабжения, так как единственным объектом служит школа в д. Ишуково, которую планируется закрыть ввиду отсутствия достаточного количество учеников.
[bookmark: _Toc382985249]Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения
На территории муниципального образования «Ухотское» котельные в настоящий момент работают по температурному графику – 95/70ºС. Изменение температурного графика не целесообразно. 
Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.
[bookmark: _Toc382985250]Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности
В таблице 4.1 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии. Необходимость в изменении установленной тепловой мощности источников теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию потребуется в случае принятия решения о подключении новых потребителей тепловой энергии. Изменение перспективной установленной тепловой мощности источников теплоснабжения связано с запланированными мероприятиями по замене водогрейных котлов.
Таблица 4.1
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч

	1
	Котельная №1
	1,66
	1,66

	2
	Котельная №2
	0,886
	0,886

	3
	Котельная №3
	0,4
	0 (ликвидация)

	4
	Котельная №4
	2,08
	2,08



4. [bookmark: _Toc382985251]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
[bookmark: _Toc382985252]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
[bookmark: _Toc360699433][bookmark: _Toc360699819][bookmark: _Toc360700205]В настоящее время текущая мощность котельных обеспечивает всех потребителей достаточным количеством тепла. Зон дефицитов располагаемой мощности в настоящее время нет. Модернизация системы теплоснабжения муниципального образования «Ухотское» не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc382985253]Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку
На основании информации выданной администраций МО «Ухотское»  теплоснабжение планируемых к строительству индивидуальных жилых домов предусматривается осуществить от индивидуальных источников тепловой энергии.
[bookmark: _Toc382985254]Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
На территории муниципального образования «Ухотское» условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.
[bookmark: _Toc382985255]Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям
Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.
[bookmark: _Toc382985256]Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения
Учитывая, что в настоящее время изменение схемы теплоснабжения муниципального образования «Ухотское» не предусматривается, новое строительство тепловых сетей  не планируется. 
При перекладке тепловых сетей, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана (ППУ) в оцинкованной оболочке.

5. [bookmark: _Toc382985257]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

В таблице 6.1 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а так же расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки в течение 2013 г.
Таблица 6.1
	Период
	2013 год
	Котельная №1
	Котельная №2
	Котельная №3
	Котельная №4

	Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной (с учетом сноса ветхого жилого фонда)
	Гкал/ч
	0,19
	0,104
	0,047
	0,223

	- в том числе расход на собственные нужды
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-

	Отпуск тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,19
	0,104
	0,047
	0,223

	Полезный отпуск тепловой энергии с учетом потерь при передаче
	Гкал/ч
	0,1467
	0,0795
	0,039
	0,1643

	- в том числе на собственное производство
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-

	- в том числе потребителям
	Гкал
	-
	-
	
	

	КПД котельной при работе на угле /дровах 
	%
	77,2
	76,4
	82,9
	73,6

	Фактический удельный расход топлива
	кг.у.т./Гкал
	417,08
	427,73
	428,16
	421,79

	Вид основного топлива
	-
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова

	Вид резервного топлива
	-
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова

	Вид аварийного топлива
	-
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	474,6
	259,8
	117,4
	546,7

	Годовой расход натурального топлива угля/дров
	тыс.м3
	930,77
	509,47
	230,24
	1072,1

	Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (приТн.в.. = -31°С)
	тн/м3
	-
	-
	-
	-


. 
6. [bookmark: _Toc382985258]ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВОРУЖЕНИЕ
[bookmark: _Toc382985259]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2014-2028 гг. представлены в таблице 7.1.
Таблица 7.1
	№ п/п
	Мероприятие
	Ориентировочный объем инвестиций, тыс.руб. 

	
	
	Всего
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019-
2023 гг.
	2024-2028 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

	1.1
	Замена котлов котельной №1 
	500
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Замена котлов котельной №2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Замена котлов котельной №4
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Предложение по замене дымовой трубы:
- котельной №1 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- котельной №2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- котельной №4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей

	2.1
	Реконструкция участков тепловых сетей в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса в зоне действия котельной №1

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Реконструкция участков тепловых сетей в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса в зоне действия котельной №2

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3
	Реконструкция участков тепловых сетей в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса в зоне действия котельной №4

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Предложения по иным мероприятиям

	3.1
	Гидравлический расчет тепловой сети, с последующим шайбированием  потребителей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты 
в том числе по источникам 
	500
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-бюджетное финансирование
	500
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-собственные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

7. [bookmark: _Toc382985261]РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
На сегодняшний день на территории муниципального образования «Ухотское» теплоснабжение осуществляется МУП МО «Ухотское» «Тихманьга». В 2013 году произошло объединение всех существующих зон в одну для обеспечения объективной оценки теплопотребления и повышения качества снабжения потребителей услугами теплоснабжения.
8. [bookmark: _Toc382985262]РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.
9. [bookmark: _Toc382985263]РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
На территории муниципального образования «Ухотское» бесхозяйственных тепловых сетей не выявлено.
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Зоны теплоснабжения котельных МО «Ухотское»:

Зона теплоснабжения котельной №1: [image: ]

Зона теплоснабжения котельной №2:
[image: C:\Users\Tanya\Desktop\Администрация МО Ухотское\разработка схемы ТЕПЛО\схема сетей Котельная 2.jpg]


Зона теплоснабжения котельной №3: 
[image: C:\Users\Tanya\Desktop\Администрация МО Ухотское\разработка схемы ТЕПЛО\схема сетей Котельная 3.jpg]


Зона теплоснабжения котельной №4:
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